
3469280

3469280

3469290

3469290

3469300

3469300

3469310

3469310

3469320

3469320

3469330

3469330

3469340

3469340

3469350

3469350

3469360

3469360

5478230

5478230

5478240

5478240

5478250

5478250

5478260

5478260

5478270

5478270

5478280

5478280

5478290

5478290

5478300

5478300

547831054783

AQ-01

AQ-01

A
Q
-0
2

A
Q
-0
2

 4,86

 5,04

 5,04

 3,60  1,00  7,00  3,74  6,14  2,40  1,00

 2
,6

0
 3

,0
4

 2
,9

7
 2

,5
0

 9
,5

0
 4

,0
7

 3
,6

8
 2

,1
5

 0,50

 1
,9

5
 1

,0
0

 0,30

 2
,1

5
 1

,0
0

 2
,0

0
 3

,0
0

 4
,0

6

 4
, 1

3

 4,30

 4,00

 4,00
 2,00

 2
,0

5

 0,90

 1
,0

0
 2

,7
0

 1
,0

0

 1,00  2,70  1,00

 0,90

 1,50

 0,90

 0
,7

0

 1
,0

0

 1
,0

0
 1

,0
0

 0
,6

5
 1

,0
0

 1
,0

0
 0

,6
5

 1
,0

0
 1

,0
0

 0
,6

5
 1

,0
0

 1
,5

0
 1

,5
0

 1
,5

0
 1

,5
0

 0
,5

0

 1,50  1,00
 0,50

 1
,0

0
 2

,7
0

 1
,0

0

 0,90

 1,00  2,70  1,00

 2,70

 0
,5

0

 Beleuchtungsmast wird
 zurückgebaut

best. Trafohaus

be
st

. E
in

fr
ie

du
ng

R
in

ne
np

la
tte

Rinnenplatte

Abbrechen / Kürzen

Staudenbeet

Hecke

S
ta

u
d

en
b

ee
t

H
ec

ke

gepl.
Leuchte

gepl. Leuchte

gepl. Leuchte

best. Hinterkante 
Gehweg

best. 
Leitungs-

mast

Erhalt Denkmal

Bank "Rough & Ready"

Abfalleimer
Santolino Ese

Poller 
herausnehmbar

Abfalleimer
Santolino Ese

gepl.
Leuchte

B
an

k  
"R

o
u

g
h

 &
 R

ea
d

y
"  

best. Leitungsmast

Poller 
herausnehmbar

Staudenbepflanzung 
unter best. 

Blauglockenbaum

A
uf

fin
de

st
re

ife
n

N
o

pp
en

p
la

tte
n 

30
/3

0 
cm

an
th

ra
zi

t

Richtungsfeld

Rippenplatten 30/30cm

anthrazit

Richtungsfeld

Rippenplatten 

30/30cm, anthrazit

Aufmerksamkeitsfeld 

Noppenplatten diagonal

30/30cm, anthrazit

A
uf

m
er

ks
am

ke
its

fe
ld

 

N
op

pe
np

la
tte

n 
di

ag
on

al

30
/3

0c
m

, a
nt

hr
az

it

R
ic

ht
un

gs
fe

ld
R

ip
pe

np
la

tte
n 

30
/3

0c
m

an
th

ra
zi

t

R
ic

ht
un

gs
fe

ld
R

ip
pe

np
la

tte
n 

30
/3

0c
m

an
th

ra
zi

t

A
uf

m
er

ks
am

ke
its

fe
ld

 
N

op
pe

np
la

tte
n 

di
ag

on
al

30
/3

0c
m

, a
nt

hr
az

it

Markierung
B 1,5/1,5

Straßeneinlauf
56,6x50

N
a

tu
rs

t e
in

k l
e

in
p f

la
st

er

Erhalt Bestandsbrunnen

best. Poller wenn
möglich wiederverwenden

und ggf. streichen

Standort wird vor Ort
gemeinsam mit anderen 

Plätzen festgelegt

Wegweiser "Schule" an
Leuchtmast anbringen oder

anstelle eines Pollers

VZ "Vorfahrt gewähren"
versetzen

best. Brunnensockel

Kiesstreifen

Rückenlehne

Armlehne

Armlehne

R
üc

k e
n l

eh
ne

A
r m

l e
hn

e
A

r m
l e

hn
e

R
B

 1
8/

22
, +

5c
m

S
ta

hl
bl

ec
h 

20
 c

m
 

O
K

 1
,5

 c
m

 u
nt

er
 P

fla
st

er

T
B

 1
0/

3 0
, +

5 
cm

, a
u f

 L
üc

ke

TB 10/30, +5 cm, auf Lücke

RB 18/22, +5cm

T
B

 1
0/

3 0
, +

5 
cm

, 
au

f L
üc

k e

R
B

+
3c

m

R
B

+3
cm

R
B

+5
cm

R
B

+3
cm

R
B

+3
cm

R
B

+5
cm

RB
+3cmRB

+3cmRB
+5cm

RB+3cm

RB
+5cm

R
B

+5
cm

R
B

+3
cm

R
B

+3
cm

R
B

+5
cm

RB
+3cm

RB
+5cm

RB
+3cm

RB
+5cmRB+3cm

TB 10/30, +5 cm, auf Lücke

R
B

+3
cm

R
B

+5
cm

R
B

+3
cm

R
B

+3
cm

R
B

+5
cm

Anschluss an Bestand
A

n
sch

lu
ss a

n
 B

e
sta

n
d

A
n

sch
lu

ss a
n

 B
e

sta
n

d

Namensschild
Bechererplatz

gepl. "Freier Auslauf" mit 

Trenneinrichtung,

eingefasst in einem Kasten.

geplante Bodensteckdose,
genaue Lage wird 
vor Ort festgelegt
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76.2 Planung und Bau

Lebendige Ortsmitte Friedrichsfeld
Bechererplatz

Fahrbahn
Asphalt, grundhaft

Platzfläche
Muschelkalkbetonpflaster im Ellenbogenverband
14/21/10 Versickerungsfähig

Rinne
Rinnenplatte 15/30/8

Gehweg
Verbundpflaster grau 12/18/10

Rippenprofil 
30/30 cm, anthrazit

Planungslegende :

Staudenbeet/ Baumgrube bepflanzt

geplante Leuchte Kiesstreifen

Abfalleimer, Santolino Ese

Bodensteckdose

Poller, feststehend
Mannheimer Modell, Gusseisen

Fahrradbügel
Flachstahl, Gusseisen

Poller herausnehmbar
Mannheimer Modell, Gusseisen

Baum entfällt

Fahrbahn
Deckensanierung

Noppenprofil, diagonal
30/30 cm, anthrazit

Sitzbank Rough & Ready
mit Arm- und Rückenlehne

Straßeneinlauf 56,6x50
inkl. Anschlussleitung

Natursteinkleinpflaster 3-zeilig
9x9 cm, Basaltstein, gebrochen

"Freier Auslauf" Brunnentechnik 
Ausführung durch FB 25

Hecke

Detail Verlegeart Pflaster (M 1:10)
Muschelkalkbetonpflaster im Ellenbogenverband

14/21/10 drittelversetzt

Bord- u. Saumstein

Bestandslegende :

Lage des Katasters und der Leitungen nur informativ!
Detailliertere Darstellungen können den entsprechen-
den Unterlagen der Leitungsträger entnommen werden.

Belagsgrenze

Fahrbahnmarkierung

Leitungsmast (Stahl)

Betonleitungsmast

Verteilerkasten

Großflächenleuchte

Abfallkorb

Bank

Bitumen (Asphalt)

Verbundpflaster
(Knochensteine)

Schacht (quadratisch)

Verkehrsschild
(unbeleuchtet)

Höhenpunkt (oben)

Höhenpunkt (Gelände)

Eingang

Baum

Einfahrt

Kanaldeckel

Fernmeldeschacht

Höhenpunkt (unten)

best. Niederspannungsfreileitung (MVV)

best. Gasleitung (MVV)

best. Niederspannungs-
und Beleuchtungskabel (MVV)

best. Mischwasserkanal (EBS)

best. Fernmeldeleitung (Pfalzkom)

best. Katastergrenze
mit Grenzpunkt

Gehwegplatten

Kellerfenster

Rasen

best. Mittelspannungskabel (MVV)

Wasserfläche: Brunnen

Bord- u. Saumstein abgesenkt

Gehölz

Hochbeete

Splitt, Riesel

Hydrant

Telefon

Wildstaudenflächen

Grundwasserpegel

Lichtschacht (Metallrost)

Gasschieber

best. Wasserleitung (MVV)

Sperrpfosten

best. Telekommunikations-
Kupferkabel (MVV)

best. Leerrohre Strom (MVV)

Wasserschieber

Gully

Wechselflorbeete

best. Kommunikationskabel (Telekom)

best. Polygonpunkt

Werbetafel

best. Telekomschacht

gepl. Niederspannungskabel 1kV (MVV)

gepl. Mittelspannungskabel 20kV (MVV)

gepl. Telekommunikations-
Kupferkabel (MVV)

gepl. M50 Leerrohr (Stromversorgung 
Brunnentechnik, Unterflursteckdose)

gepl. Trinkwasserleitung
PE 100 HD-Rohr DN 25

gepl. Beleuchtungsanschlüsse (MVV)

gepl. Leerrohre Zu- und Rücklauf
Brunnenschächte


