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AUFENTHALTSOASEN IN DER INNENSTADT

Versiegelungssituation der Stadt Mannheim
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AUFENTHALTSOASEN IN DER INNENSTADT

Isothermenkarte 2020 (Abend)

Isothermen zur bodennahen Lufttemperatur

(23 Uhr-Situation)
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AUFENTHALTSOASEN IN DER INNENSTADT

Klimatologische Kenntage 2022

Die Sensordaten sind unter anderem hier zu
finden: www.stadtklimaanalyse-mannheim.de
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AUFENTHALTSOASEN IN DER INNENSTADT

Innenstadt mit seinen Grinflachen
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Legende
3 Griinrdume & Parkanlagen
FuBlaufige Distanz (in Meter)
[ unter 100

100 bis unter 200

1200 bis unter 250

3250 bis unter 500

500 bis unter 750

™ mehr als 750
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AUFENTHALTSOASEN IN DER INNENSTADT

Betr&f,tmheit durch Hitze und Larm
\‘\,

Umgebungsldrm im gesundheitskritischen Bereich
= StraBenlarm (65 dB und lauter)
'Schienenlarm (65 dB und lauter)
Raum mit hoher klimatischer Belastung - innerstadtische Hitzeinsel
= 22°C-Isotherme
= 23°C-Isotherme
Grin- und Freiflachen
= Griinziige
— Windrichtung
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AUFENTHALTSORTE IN DER INNENSTADT

HeilRe Stadt — kihle Orte
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AUFENTHALTSORTE IN DER INNENSTADT

Lameygarten
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AUFENTHALTSORTE IN DER INNENSTADT

Lauergarten
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AUFENTHALTSORTE IN DER INNENSTADT

Trinkwasserbrunnen z.B. am Markplatz, Paradeplatz, Wasserturm und Alter Mel3platz
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AUFENTHALTSORTE IN DER INNENSTADT

Swanseaplatz in der Planung \

Arermativstandant
Taibette in Priifung
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VIELEN DANKI
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ERREICHBARKEIT SPIELPLATZE

Spielplatzversorgung
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Einzugsgebiet (200 m)
[ Spielplatze

Anzahl Kinder unter 6 Jahren
[0 unter 10

[ 10 bis unter 20

[ 20 bis unter 30

[ 30 bis unter 40

[ 40 bis unter 50

I 50 und mehr
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= Spielplatze
Anzahl der Kinder unter 6 Jahren ' -
= unter 5 &

=5 bis unter 10
=110 bis unter 15
115 bis unter 20
=20 bis unter 25
= 25 und mehr
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AUFENTHALTSOASEN IN DER INNENSTADT

Larmbelastung der Innenstadt

Larmschutzwand
Krankenhaus
Schule

REOR

Straftenachse Lden

Lden in dB(A) (Tag-Abend-Nacht Pegel)

ab 55 dB(A) bis 59 dB[A)
ab 60 dB(A) bis 64 dB(A)
ab 65 dB(A) bis 69 dB(A)
ab 70 dB(A) bis 74 dB(A)
ab 75 dB(A)
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