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Frohlichstr., Mannheim
GCB.676.01

!

Geratemafe (L x B x H) O Freie Fallhohe
/" (m) 8,51 x 5,50 x 6,30 g (m) 0,99

Flache Sicherheitsbereich

Min. Sicherheitsbereich (L x B)

[] (m) 11,67 x 8,50 (m?) 59,85
Format Mafstab
DIN A3 (29,7 x 42,0 cm) E

lanersteller

Datum O Pl
IH:I 30.06.2020 |:| A.Eckert

Anderungen (Kirzel)
|H:| 1. 3.
2. 4.

Konzeptdesign. Die Ausfiihrung kann aufgrund technischer Notwendigkeiten abweichen

Berliner



Frohlichstr., Mannheim
GCB.676.02

Geratemafe (L x B x H) 0 Freie Fallhohe
/__ (m) 8,51 x 5,50 x 6,30 8 (m) 0,99

Flache Sicherheitsbereich

!

Min. Sicherheitsbereich (L x B)

|:| (m) 11,67 x 8,50 (m?) 59,85

Format MafRstab
DIN A3 (29,7 x 42,0 cm) E

Planersteller

Datum O
D 30.06.2020 |:| A.Eckert

Anderungen (Kirzel)

‘ oL
b :

Konzeptdesign. Die Ausfiihrung kann aufgrund technischer Notwendigkeiten abweichen.

Berliner
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8,50m
5,50m

Frohlichstr., Mannheim

Re (LxBxH) o Freie Fallhdhe

Gerétemal
/" (m) 8,51 x 5,50 x 6,30 g (m) 0,99
Min. Sicherhei itsberei ich (L x B) Flache Sicherhel itsberei ich
[] (m) 11,67 x 8,50 (m?) 59,85

AaM
£
“' ‘t’\ Anderungen (Kiirzel)
@ |] 1. 3.
2. 4.

Berliner
Konzeptdesign. Die Ausfiihrung kann aufgrund technischer Notwendigkeiten abweichen
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3,60m ——

Frohlichstr., Mannheim

GCB.676.04 =

1 Geratemafe (L x B x H) O Freie Fallhohe

/" (m) 8,51 x 5,50 x 6,30 Sl (m oo

Min. Sicherheitsbereich (L x B) Fléache Sicherheitsbereich
[] (m) 11,67 x 8,50 (m?) 59,85

Format MafRstab
D 1:50

Datum 0 Planersteller
Ij 30.06.2020 |:| A.Eckert

Anderungen (Kirzel)
[|9|:| 1. 3.
2. 4.

Berliner
Konzeptdesign. Die Ausfiihrung kann aufgrund technischer Notwendigkeiten abweichen.
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